
Nenngröße
nominal size

Tragfähigkeit
WLL
kg

d
mm

e
mm
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l
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m
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s
mm

t
mm

Gewicht  
per Stk. kg 
weight per

pc. kg

Artikelnummer
stock no. 

8-8 2000 10 8 26 167 29 30 119 0,9 243 510 008

Nenngröße
nominal size

Tragfähigkeit
WLL
kg

b
mm

d
mm

e
mm

h
mm

l
mm

m
mm

s
mm

t
mm

Gewicht  
per Stk. kg 
weight per

pc. kg

Artikelnummer
stock no. 

8-8 2000 50 10 8 23 166 29 30 121 0,9 244 010 008

Tragfähigkeit
WLL
kg

für Bandbreite
bis mm

for webbings
widths up to mm

b1
mm

b2
mm

d
mm

c
mm

h
mm

m
mm

s
mm

l
mm

t
mm

Gewicht  
per Stk. kg 
weight per

pc. kg

Artikelnummer
stock no. 

1600 50 55 52 20 16,5 10 29 35 151 102 1,3 134 810 016
2000 60 62 55 20 16,5 22 30 38 172 114 1,9 134 810 020

SIKA-Gurtehaken Typ SGH Vario
mit besonders stabilem und sicherem Verschluss 
rot lackiert, Sicherheitsverschluss verzinkt

Rundschlingenhaken Typ RH 
mit besonders stabilem und sicherem Verschluss  
rot lackiert, Sicherheitsverschluss verzinkt

Gurtehaken Typ GH  
mit besonders stabilem und sicherem Verschluss  
rot lackiert, Sicherheitsverschluss verzinkt

SIKA Hook for webbings type SGH Vario
with extra solid safety latch  
red varnished, latch galvanized

Hook for textile roundslings type RH
with extra solid safety latch
red varnished, latch galvanized

Hook for webbings type GH
with extra solid safety latch
red varnished, latch galvanized

Angaben zu Ersatzteilen für diese Haken fi nden Sie auf der Seite 8.23 in diesem Katalog.

Details of the spare parts for these hooks are given on page 8.23 of this catalogue.

14.2




