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M   3 15 10,5 2 9 5 3 367 010 003

M   4 15 10,5 2 9 5,5 3 367 010 004

M   5 29 21 2 10 6,6 3 367 010 005

M   6 29 21 2,7 12 8 4 367 010 006

M   8 29 21 3,2 16 11 5 367 010 008

M 10 30 21 3,7 20 14 6 367 010 010

ASS Spann-Mutter
Senkschraube mit Innengewinde, rechts

ASS Tensioning nut 
counter sunk screw with internal right hand thread

Die fi ligrane und preiswerte Geländerausfachung.

 -   ASS Spann-Mutter ersetzt die Wantenspan ner 
 -  keine vorstehenden Verbindungselemente 
 -  glatte Endpfosten
 -  kein Gewindeschneiden am Pfosten
 -   günstiger Schutz vor Vandalismus z. B. an bo-

dentie fen Fenster etc.

Montageanleitung
1.  Pfosten durchbohren
2.  Drahtseil mit beiderseits ASS Super-Mini-Gewin-

determi nal mit Rechtsgewinde lange Ausführung 
durch die Mittelpfosten stecken.

3.   An der Außenseite der Endpfosten das Draht seil 
durch die ASS Spann-Mutter mittels Inbus schlüssel 
spannen, dabei das Drahtseil mit einer Gripzange 
halten. Das Gewinde des Ter minals zieht sich in die 
ASS Spann-Mutter.

4.   An beide Seiten der Zwischenpfosten ASS Stop per 
setzen.

Wichtiger Hinweis
ASS Spann-Muttern können nicht an Ecken oder 
Steigun gen eingesetzt werden. Ferner ist eine Fixierung 
mit Loc tite o. ä. unbedingt zu empfehlen.

Siehe auch Geländermodell Seite 3.2.2
Please check the railing model on page 3.2.2

The ornamental and  economic infi ll of railings.

 -  ASS Tensioning nut replaces the rigging screw
 -  no protruding connection units
 -  even end posts
 -  no cutting of threads at the posts
 -   well-priced protection against vandalism e.g. for windows 

down to the ground

Assembly instruction
1.  Drill through the posts
2.   Put the wire rope with ASS Threaded terminal Super-Mini type 

with extra long right hand thread through the intermediate 
posts.

3.   Tension the rope at the end posts with the ASS Tensioning 
nut by using an allen key. Hold the rope with a gripper. The 
thread of the terminal is pulled in the ASS Tensioning nut.

4.  Assemble ASS Stopper at both sides of the intermediate 
posts.

Important note
ASS Tensioning nuts must not be used at corners or inclinations. 
Moreover, we recommend the fi xing with Loctite or similar.




